Styrelsen for Gren
Arealomlaegning og Vandmilje

Teknologiliste til ansggningsrunden i 2025

Dette er et udkast af teknologilisten til Miljg- og klimateknologi 2025. Ansggningsrunden dbner til
efteraret 2025.

Der kan i denne ansggningsrunde sgges om tilskud til teknologier indenfor indsatsomraderne:
- Reduktion af ammoniakudledning fra gylletanke.
- Reduktion af pesticidforbrug i planteavl.
- Reduktion af ammoniakudledning fra kvaegstalde.
- Reduktion af energiforbrug i vaeksthuse.

Derudover kan der under ansggningsrunden sgges om tilskud til Omlaegning af eegproduktion fra
produktion af buraeg til anden og mere dyrevelfeerdsvenlig agproduktion.

Finansieret af
Den Europaiske Union
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Indsatsomrade 1: Reduktion af ammoniakudledning fra
gylletanke

Teknologi 1.1 Teltoverdaekning

Arlig standard miljgeffekt (SME): 0,2 kg NH3-N/m? gylleoverflade i gylletank
Klimaeffekt: Neutral

SME x klimafaktor: 0,2

Teknologiens levetid: 20 ar

Kapacitet: 24 m? gylleoverflade i gylletank/m diameter

Specifikationer:

- Gylletanken, som overdakkes med telt, kan anvendes til flydende husdyrggdning fra kvaeg,
svin og/eller fjerkree, afgasset flydende biomasse, som kommer retur fra biogasanlaeg, samt
andet biprodukt til udbringning pa landbrugsjord.

- Teltoverdaekningen skal have mindst én dbning for adgang og mindst én abning for udluftning
af gylletanken.

- Der skal vaere en central centermast, som sikrer aflgb af regnvand fra teltoverdeekningens
overflade.

- For den gylletank hvortilder sgges om udbetaling af tilskud til teltoverdaekning, skal antal
meter angives i ansggningen. Antal meter males, som den udvendige diameter pa
gylletanken.

Obligatoriske elementer

- Teltoverdakning.

Standardomkostninger til obligatoriske elementer
- 26.300 kr. pr. teltoverdaekning.
- 6.100 kr. pr. m diameter gylletank.
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Indsatsomrade 2: Reduktion af pesticidforbrug i planteavl

Teknologi 2.1 Sektions- eller dyseafblaending i kombination med

pletsprgjtning

Arlig standard miljgeffekt (SME): 0,18 B/ha
Klimaeffekt: Neutral

SME x klimafaktor: 0,18
Teknologiens levetid: 10 ar
Kapacitet: 323 ha/udstyr

Specifikationer:

Teknologien skal anvendes pa én af fglgende afgrgdekoder: 1-11, 13-18, 21-25, 30-32, 35-36,
40-42,51-58, 101-118, 120-126, 149-152, 154-156, 160-162, 180, 182, 210-217, 220-224, 230,
234-235, 280-283, 701-711.

Udstyret skal monteres pa en ny eller eksisterende sprgjte.

Sprgjten skal vaere udstyret med en sprgjtebom med enkeltdyse-, enkeltforstgver- eller
sektionsafbleending (<5 m i gennemsnit af alle bomsektioner ved mindst fem sektioner) for
overlapreduktion og pletsprgjtning.

Sprgjten skal vaere udstyret med RTK-GNSS baseret elektronisk styring af sektions-,
forstgver- eller dyseafblaending saledes, at sprgjten automatisk lukker for dyser ved overlap
og pletsprgjtning.

Sprgjten skal vaere udstyret med en sprgjtebom med en arbejdsbredde pa minimum 15
meter.

Der skal kunne pletsprgijtes pa baggrund af digital kortlaegning, som skal kunne leeses og
udfgres af software og hardware pa henholdsvis terminal og marksprgjte.

Der skal vaere en terminal enhed til styring af marksprgjten. Terminalen skal kunne handtere
overlapreduktion og pletsprgjtning samtidigt. Terminalen kan vaere traktorintegreret eller
ekstern pa sprogjten.

Denne teknologi kan ikke kombineres med teknologi 2.2, 2.3 og 2.4 pa samme sprgjte.

Obligatoriske elementer

RTK-GNSS baseret elektronisk styring for overlapreduktion og pletsprgjtning.

Standardomkostninger til obligatoriske elementer

36.000 kr. pr. udstyr.
7.500 kr. pr. m bomstgrrelse.
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Valgfrie elementer

- RTK-GNSS modtager og antenne.
- Terminal til styring af sprgjten.

- Software pa terminal.

Standardomkostninger til valgfrie elementer
- 44.000 kr. pr. RTK-GNSS modtager og antenne.
- 32.000 kr. pr. terminal til styring af sprgjten.

- 10.000 kr. for software pa terminal.

Teknologi 2.2 Dobbelt tanksystem og dyselinje for pletsprgjtning og
gradueret tildeling i kombination med sektions- eller dyseafblaending

Arlig standard miljgeffekt (SME): 0,46 B/ha
Klimaeffekt: Neutral

SME x klimafaktor: 0,46
Teknologiens levetid: 10 ar
Kapacitet: 323 ha/udstyr

Specifikationer:

- Teknologien skal anvendes pa én af fglgende afgrgdekoder: 1-11, 13-18, 21-25, 30-32, 35-36,
40-42,51-58, 101-118, 120-126, 149-152, 154-156, 160-162, 180, 182, 210-217, 220-224, 230,
234-235, 280-283, 701-711.

- Udstyret skal monteres pa en ny eller eksisterende sprgjte.

- ( Sprgjten skal veere udstyret med en sprgjtebom med enkeltdyse-, enkeltforstgver- eller
sektionsafbleending (<5 m i gennemsnit af alle bomsektioner ved mindst fem sektioner) for
overlapreduktion, pletsprgjtning og gradueret tildeling.

- Sprgjten skal veere udstyret med RTK-GNSS baseret elektronisk styring af sektions-, forstgver-
eller dyseafbleending saledes, at sprgjten automatisk lukker for dyser ved overlap,
pletsprgjtning og gradueret tildeling.

- Sprgjten skal veere udstyret med en sprgjtebom med en arbejdsbredde pad minimum 15
meter.

- Der skal kunne pletsprgjtes og gradueres pa baggrund af digital kortleegning, som skal kunne
leeses og udfgres af software og hardware pa henholdsvis terminal og marksprgijte.

- Sprgjten skal vaere udstyret med dobbelt dyse-/forstgverlinje.
- Overlapreduktion skal fungere for samtlige dyse-/forstgverlinjer.

- Overlapreduktion, pletsprgjtning og gradueret tildeling skal kunne fungere samtidigt.
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- Doseringen skal kunne gradueres som enten flowregulering, trykregulering, dyseskift eller
PWM-dyser.

- Der skal vaere en terminal enhed til styring af marksprgjten. Terminalen skal kunne handtere
overlapreduktion, pletsprgjtning og gradueret tildeling samtidigt. Terminalen kan veaere
traktorintegreret eller ekstern pa sprgjten.

- Denne teknologi kan ikke kombineres med teknologi 2.1, 2.3 og 2.4 pa samme sprgjte.

Obligatoriske elementer
- Front-, eller flertanksystem til tankblandinger.
- Dobbelt dyse-/forstgverlinje.

- RTK-GNSS baseret elektronisk styring for overlapreduktion, pletsprgjtning og gradueret
tildeling.

Standardomkostninger til obligatoriske elementer

- 189.000 kr. pr. sprgjteudstyr.

Valgfrie elementer
- RTK-GNSS modtager og antenne.
- Terminal til styring af sprgjten.

- Software pa terminal.

Standardomkostninger til valgfrie elementer
- 44.000 kr. pr. RTK-GNSS modtager og antenne.
- .32.000 kr. pr. terminal til styring af sprgjten.

- 10.000 kr. for software pa terminal.

Teknologi 2.3 Et-tankinjektionssystem for pletsprgjtning og gradueret
tildeling i kombination med sektions- eller dyseafblaending

Arlig standard miljgeffekt (SME): 0,46 B/ha
Klimaeffekt: Neutral

SME x klimafaktor: 0,46
Teknologiens levetid: 10 ar
Kapacitet: 323 ha/udstyr
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Specifikationer:

Teknologien skal anvendes pa én af fglgende afgrgdekoder: 1-11, 13-18, 21-25, 30-32, 35-36,
40-42, 51-58, 101-118, 120-126, 149-152, 154-156, 160-162, 180, 182, 210-217, 220-224, 230,
234-235, 280-283, 701-711.

Udstyret skal monteres pa en ny eller eksisterende sprgjte.

Sprgjten skal veere udstyret med en sprgjtebom med enkeltdyse-, enkeltforstgver- eller
sektionsafbleending (<5 m i gennemsnit af alle bomsektioner ved mindst fem sektioner) for
overlapreduktion, pletsprgjtning og gradueret tildeling.

Sprejten skal veere udstyret med RTK-GNSS baseret elektronisk styring af sektions-, forstgver-
eller dyseafbleending saledes, at sprgjten automatisk lukker for-dyser ved overlap,
pletsprgjtning og gradueret tildeling.

Sprgjten skal veere udstyret med en sprgjtebom med enarbejdsbredde pa minimum 15
meter.

Der skal kunne pletsprgjtes og gradueres pa baggrund af digital kortlaegning, som skal kunne
leeses og udfgres af software og hardware pa henholdsvis terminal og marksprgjte.

Injektionssprgjtesystemet skal anvendes enten ifm. pletsprgjtning eller gradueret tildeling.

Sprgjten skal veere udstyret med en hovedtank hvor en eller flere plantebeskyttelsesmidler
tankblandes samt en kemikalie-/injektionstank til injektionspumpesystemet.

Der skal vaere en injektionspumpe til at dosere det ekstra plantebeskyttelsesmiddel ind i
spr@jtens vaeskestrengssystem.

Overlapreduktion skal fungere for samtlige dyse-/forstgverlinjer.
Overlapreduktion, pletsprgjtning og gradueret tildeling skal kunne fungere samtidigt.

Doseringen skal kunne gradueres som enten flowregulering, trykregulering, dyseskift eller
PWM-dyser.

Der skal vaere en terminal enhed til styring af marksprgjten. Terminalen skal kunne handtere
overlapreduktion, pletsprgjtning og gradueret tildeling samtidigt. Terminalen kan veere
traktorintegreret eller ekstern pa sprgjten.

Denne teknologi kan ikke kombineres med teknologi 2.1, 2.2 og 2.4 pa samme sprgjte.

Obligatoriske elementer

Injektionssprojtesystem med en separat kemikalie-/injektionstank der doserer middel ind i et
vaeskestrengssystem.

Injektionspumpe.

RTK-GNSS baseret elektronisk styring for overlapreduktion, pletsprgjtning og gradueret
tildeling.

Standardomkostninger til obligatoriske elementer

212.000 kr. pr. sprgjteudstyr.
50.000 kr. pr. injektionspumpe.
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Valgfrie elementer
- RTK-GNSS modtager og antenne.
- Terminal til styring af sprgjten.

- Software pa terminal.

Standardomkostninger til valgfrie elementer
- 44.000 kr. pr. RTK-GNSS modtager og antenne.
- 32.000 kr. pr. terminal til styring af sprgjten.

- 10.000 kr. for software pa terminal.

Teknologi 2.4 Flertanksinjektionssystem for pletsprgjtning og gradueret
tildeling i kombination med sektions- eller dyseafblanding

Arlig standard miljgeffekt (SME): 0,46 B/ha
Klimaeffekt: Neutral

SME x klimafaktor: 0,46
Teknologiens levetid: 10 ar
Kapacitet: 323 ha/udstyr

Specifikationer:

- Teknologien skal anvendes pa én af fglgende afgrgdekoder: 1-11, 13-18, 21-25, 30-32, 35-36,
40-42,51-58, 101-118, 120-126, 149-152, 154-156, 160-162, 180, 182, 210-217, 220-224, 230,
234-235, 280-283, 701-711.

- ¢ Udstyret skal monteres pa en ny eller eksisterende sprgjte.

- Sprgjten skal vaere udstyret med en sprgjtebom med enkeltdyse-, enkeltforstgver- eller
sektionsafbleending (<5 m i gennemsnit af alle bomsektioner ved mindst fem sektioner) for
overlapreduktion, pletsprgjtning og gradueret tildeling.

- Sprgjten skal veere udstyret med RTK-GNSS baseret elektronisk styring af sektions-, forstgver-
eller dyseafbleending saledes, at sprgjten automatisk lukker for dyser ved overlap,
pletsprgjtning og gradueret tildeling.

- Sprgjten skal veere udstyret med en sprgjtebom med en arbejdsbredde pa minimum 15
meter.

- Der skal kunne pletsprgjtes og gradueres pa baggrund af digital kortleegning, som skal kunne
laeses og udfgres af software og hardware pa henholdsvis terminal og marksprgijte.

- Injektionssprgjtesystemet skal anvendes enten ifm. pletsprgjtning eller gradueret tildeling.
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Sprgjten skal vaere udstyret med en hovedtank til rent vand eller tankblanding og flere
kemikalie-/injektionstanke der ggr det muligt, at injicere flere plantebeskyttelsesmidler
samtidigt. Der ma ikke vaere returlgb fra kemikalie-/injektionstanke til hovedtanken.

Der skal veere injektionspumper til at dosere de ekstra plantebeskyttelsesmidler ind i
sprgjtens vaeskestrengssystem.

Overlapreduktion skal fungere for samtlige dyse-/forstgverlinjer.
Overlapreduktion, pletsprgjtning og gradueret tildeling skal kunne fungere samtidigt.
Doseringen skal kunne gradueres via injektionspumper.

Der skal vaere en terminal enhed til styring af marksprgjten. Terminalen skal kunne handtere
overlapreduktion, pletsprgjtning og gradueret tildeling samtidigt. Terminalen kan vaere
traktorintegreret eller ekstern pa sprgjten.

Denne teknologi kan ikke kombineres med teknologi 2.1, 2.2 og 2.3 pa samme sprgjte.

Obligatoriske elementer

Injektionssprgjtesystem med separate kemikalie-/injektionstanke der doserer midler ind i et
vaeskestrengssystem.

Injektionspumper.

RTK-GNSS baseret elektronisk styring for overlapreduktion, pletsprgjtning og gradueret
tildeling.

Standardomkostninger til obligatoriske elementer

212.000 kr. pr. sprgjteudstyr.
50.000 kr. pr. injektionspumpe.

Valgfrie elementer

RTK-GNSS modtager og antenne.
Terminal til styring af sprgjten.

Software pa terminal.

Standardomkostninger til valgfrie elementer

44.000 kr. pr. RTK-GNSS modtager og antenne.
32.000 kr. pr. terminal til styring af sprgjten.

10.000 kr. for software pa terminal.
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Teknologi 2.5 Kameraer til kortlaegning af ukrudt

Arlig standard miljgeffekt (SME): 0,18 B/ha
Klimaeffekt: Neutral

SME x klimafaktor: 0,18
Teknologiens levetid: 5ar
Kapacitet: 323 ha/udstyr

Specifikationer:

Teknologien skal anvendes pa én af fglgende afgrgdekoder: 1-11, 13-18.

Udstyret skal kunne monitorere og kortlaegge omrader med ukrudt pa artsniveau fgr
spragjtning. Der skal som minimum kunne differentieres mellem enkim- og tokimbladet
ukrudtsarter, eller bestemmelse af omrader med flerarige ukrudtsarter.

Kortlaegningen af ukrudt skal anvendes til pletsprgjtning (on/off) og/eller gradueret
tildeling af en til flere ukrudtsmidler ved samme sprgjtning ud fra digitale
tildelingskort.

Der skal tages billeder mindst én gang pr. veekstsaeson i hele
opretholdelsesperioden pa marker, hvor der skal udfgres ukrudtsbekampelse mod
rodukrudt.

Kameraet skal kunne monteres pa et kgretgj eller en drone.

Der skal veere adgang tildatabehandling af indsamlede data fra kameraerne igennem hele
opretholdelsesperioden.

Obligatoriske elementer

Kameraer som kan artsgenkende, monitere og kortlaegge omrader af ukrudtsarter fgr
sprgjtning.

Standardomkostninger til obligatoriske elementer

142.000 kr. pr. udstyr.

Valgfrie elementer

RTK-GNSS modtager og antenne.
Terminal.

Software til behandling af den visionsbaserede information.

Standardomkostninger til valgfrie elementer

44.000 kr. pr. RTK-GNSS modtager og antenne.
32.000 kr. pr. terminal.

150 kr. pr. ha for software til behandling af den visionsbaserede information.
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Teknologi 2.6 Bandsprgjtningsudstyr til marksprgjte

Arlig standard miljgeffekt (SME): 0,62 B/ha
Klimaeffekt: Neutral

SME x klimafaktor: 0,62
Teknologiens levetid: 8 ar
Kapacitet: 323 ha/udstyr

Specifikationer:

Teknologien skal anvendes pa én af fglgende afgrgdekoder: 5,21-24, 52, 101-126, 149-152,
154-157, 160-162, 180, 182, 216, 218, 280-283, 448.

Udstyret skal monteres pa en eksisterende trailersprgjte eller selvkgrende sprgjte.

Sprgjten skal vaere udstyret med en sprgjtebom med en arbejdsbredde pa minimum 15
meter.

Der skal enten veere aktiv sidevaertsstyring af de enkelte bomsektioner, eller
der skal vaere hjulstyring pa trailersprojte/selvkgrende sprgijte, hvilket vil sige
sidevaertsstyring af hele sprgjtebommen, og modifikationer af bomophaeng.

Teknologien skal sgrge for, at der kan holdes en given bomhgjde i hele
bommens bredde og at dyser pa sprgjtebommen centreres og fgres i praecis
hgjde over hver enkelt afgrgderaekke.

Aktiv sideveertsstyring af samaskine og de enkelte bomsektioner, eller hjulstyring skal
kunne styres vha. RTK-GNSS-udstyr eller vha. kameraudstyr.

Der skal som.minimum vaere én terminal samt software, som sgrger for
autostyring af traktor og sideveertsstyring af redskab.

Obligatoriske elementer

Udstyr for aktiv sideveaertsstyring af bomsektioner, eller udstyr for aktiv hjulstyring af
marksprgijte.

Bomhgjdeautomatik.

Standardomkostninger til obligatoriske elementer

128.000 kr. pr. udstyr.

Valgfrie elementer

RTK-GNSS modtager og antenne, eller kameraudstyr.
Terminal til styring af sprgjten og sidevaertsstyring.

Software pa terminal.
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Standardomkostninger til valgfrie elementer

- 44.000 kr. for RTK-GNSS modtager og antenne eller kameraudstyr.
- 32.000 kr. pr. terminal til styring af sprejte og sideveaertsstyring.

- 10.000 kr. software pa terminal.

Teknologi 2.7 Bandsprgijte

Arlig standard miljgeffekt (SME): 0,62 B/ha
Klimaeffekt: Neutral

SME x klimafaktor: 0,62
Teknologiens levetid: 8 ar
Kapacitet: 323 ha/udstyr

Specifikationer:

- Teknologien skal anvendes pa én af fglgende afgrgdekoder: 5, 21-24, 52, 101-126, 149-152,
154-157, 160-162, 180, 182, 216, 218, 280-283, 448.

- Bandsprgjten skal vaere med én eller flere dyser monteret lodret over hver afgrgderaekke
eller med mindst en dyse, som er vinklet i forhold til hver enkelt afgrgderaekke eller mellem
afgr@deraekker.

- Der skal vaelges antallet af afgrgderackker, som en bandsprgijte skal betjene.

- Bandsprgijten skal kunne centrere dyserne over eller mellem afgrgdersekker samt fgre
dyserne i preecis hgjde over hver enkelt afgrgdersekke.

- Aktiv sideveertsstyring af samaskine og bandsprgjte skal kunne styres vha. RTK- GNSS-
udstyr eller kameraudstyr.

- _Der skal som minimum veere én terminal samt software, som sgrger for
autostyring af traktor og sidevaertsstyring af bandsprgjte samtidigt for
henholdsvis at holde traktorens hjul mellem afgrgderaekker og bandsprgjtens
dyser over afgrgderaekker.

Obligatoriske elementer

Bandsprgjteudstyr.

Hovedtank til sprgjtevaeske.

Dyselinje.

Vaeskepumpe.

Standardomkostninger til obligatoriske elementer

- 341.000 kr. pr. sprgjteudstyr.
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Valgfrie elementer

- Udstyr for aktiv sidevaertsstyring samt RTK-GNSS modtager og antenne eller kamerasystem.

- Reekkeafskaermning pa bandsprgjte.

- Terminal samt software til styring af sprgjte og sidevaertsstyring.

Standardomkostninger til valgfrie elementer

- 307.000 kr. pr. udstyr for aktiv sideveertsstyring samt RTK-GNSS modtager og antenne eller
kameraudstyr.

- 11.000 kr. pr. reekkeafskeermning.

- 42.000 kr. pr. terminal samt software til styring af sprgjte og sideveertsstyring.

Teknologi 2.8 Fgrerlgs saning og ukrudtsbekaampelse mellem
afgroderaekker

Arlig standard miljgeffekt (SME): 0,38 B/ha
Klimaeffekt: Neutral/negativ
SME x klimafaktor: 0,38
Teknologiens levetid: 8 ar

Kapacitet: 323 ha/kgretgj

Specifikationer:

- Teknologien skal anvendes pa én af fglgende afgrgdekoder: 1-11, 13-18, 21-25, 30-32, 35-36,
40-42, 51-58,101-118, 120-126, 149-152, 154-156, 160-162, 180, 182, 210-217, 220-224, 230,
234-235, 280-283, 701-711.

- Detfgrerlgse kgretgj skal kunne pamonteres redskaber for saning og for fjernelse af
ukrudt mellem raekkerne.

- Der skal vaelges antallet af afgrgderaekker, som teknologien skal betjene.

- Redskaberne for fjernelse af ukrudt skal vaere udstyret med elementer for mekanisk/fysisk
ukrudtsbekzempelse mellem raekker, inklusive afgr@despecifikt radrenser ekstraudstyr.
Disse pamonterede veerktgjer kan veere fingerhjul, skrabepinde, strigleteender eller aktive og
selektive vaerktgjer eller lignende.

- Det fgrerlgse kgretgj skal vaere udstyret med RTK-GNSS, elektronik og software, eller kamera
for navigation, der digitalt registrerer positioner for afgrgderakker og planter.
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Obligatoriske elementer

Forerlgst kgretgj med pamonteret eller integreret RTK-GNSS eller kamera.

Udstyr til mekanisk ukrudtsbekeempelse mellem afgr@deraekker inklusive afgrgdespecifik
radrenser som ekstraudstyr.

Udstyr til saning.
Digitalt ruteplanlaegningsveerktgj.

Standardomkostninger til obligatoriske elementer

193.000 kr. pr. fgrerlgst karetgi.
69.000 kr. pr. reekke.

Teknologi 2.9 Robotbaseret ukrudtslugning i afgrederaekker

Arlig standard miljgeffekt (SME): 1,01 B/ha
Klimaeffekt: Negativ

SME x klimafaktor: 0,91
Teknologiens levetid: 8 ar

Kapacitet: 323 ha/lugerobot

Specifikationer:

Teknologien skal anvendes pa én af fglgende afgrgdekoder: 160, 280-281.

Lugerabotten skal veere med pamonterede redskaber for aktiv og selektiv fjernelse af
ukrudt i rekken og mellem raekkerne.

Lugerobotten skal veere udstyret med kamera(er), der kan genkende afgrgdeplanter.
Kamera skal kunne deekke samtlige raekker inden for lugemaskinens arbejdsbredde.

Der skal veelges antallet af afgrgderaekker, som teknologien skal betjene.
Lugerobotten skal kunne betjene mindst 3 afgrgderaekker.

Udstyr til mekanisk ukrudtsbekeempelse i afgrgderaekker skal vaere aktivt styret,
hvilket vil sige styret elektrohydraulisk, elektropneumatisk eller elektrisk.

Der skal vaere en terminal og software for indstilling og overvagning af lugerobot.

Obligatoriske elementer

Lugerobot.

Software til behandling af den visionsbaserede information.
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Standardomkostninger til obligatoriske elementer

- 552.000 kr. pr. lugerobot.
- 69.000 kr. pr. reekke.

Valgfrie elementer

- Terminal samt software til indstilling og overvagning.

Standardomkostninger til valgfrie elementer

- 42.000 kr. for terminal samt software til indstilling og overvagning.

Teknologi 2.10 Radrenser

Arlig standard miljgeffekt (SME): 0,63 B/ha
Klimaeffekt: Negativ

SME x klimafaktor: 0,57
Teknologiens levetid: 8 ar

Kapacitet: 323 ha/radrenser

Specifikationer:

- Teknologien skal anvendes pa én af fplgende afgrgdekoder: 5, 21-24, 40-41, 52, 120-126, 160-
162, 180, 182, 216, 280-283, 448.

- Radrenser med renseelementer/aggregater til ukrudtsbekeempelse mellem
afgr@deraekker.

- Radrenseren skal vaere trepunktsopheengt eller halvbugseret til afgrgderaekker
med mere end 30 cm raekkeafstand og vaere med hydraulisk sideforskydning
inklusive afgrgdespecifikke renseelementer og veerktgjer. Disse kan vaere
fingerhjul, skrabepinde, strigler, afgrgdebeskyttelse eller lignende.

- Radrenseren skal have en arbejdsbredde pa minimum 6 meter.

- Radrenseren skal.veere med raekkestyringssystem, som styres vha. RTK-GNSS eller
kameraudstyr.

- Der skal som minimum vare én terminal samt software, som sgrger for
autostyring af bade traktor og radrenser.

Obligatoriske elementer

- Radrenser.
- RTK-GNSS modtager(e) og antenne(r) eller kameraudstyr.

- Hardware for sidevaertsstyring og sektionslgft.
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Standardomkostninger til obligatoriske elementer
- 53.000 kr. pr. radrenser.
- 58.000 kr. pr. m arbejdsbredde.

Valgfrie elementer

- Terminal samt software til styring af radrenser.

Standardomkostninger til valgfrie elementer

- 42.000 kr. pr. terminal samt software til styring af radrenser.

Teknologi 2.11 Luftudstyr til sprgjtebom

Arlig standard miljgeffekt (SME): 0,16 B/ha
Klimaeffekt: Neutral

SME x klimafaktor: 0,16
Teknologiens levetid: 10 ar
Kapacitet: 323 ha/udstyr

Specifikationer:

- Teknologien skal anvendes pa én af fglgende afgrgdekoder: 1-11, 13-18, 149-152, 154-157,
210-217, 220-224, 230, 234-235, 701-711.

- Udstyret skal monteres pa en ny eller eksisterende sprgjte.
- -Sprgjtebommen skal have en arbejdsbredde pa minimum 6 meter.

- Udstyret skal veere i stand til at tilfgre beveegelsesenergi til draberne i sprgjtevaesken,
efter draberne har forladt dyser eller forstgver.

- Der skal veere en terminal samt software der anvendes til regulering af lufttryk
og/eller luftmaengde eller forstgvning.

Obligatoriske elementer
- Lavtryksblaeserenhed.
- Spalte/rgr/pose der fgrer luften ud pa bommen.

- Elektronisk styring, sensorer og software pa terminal for automatisk regulering af lufttryk
og/eller luftmaengde eller forstgvning.
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Standardomkostninger til obligatoriske elementer

- 197.000 kr. pr. luftudstyr.
- 7.700 kr. pr. m bombredde.

Valgfrie elementer

- Terminal samt software til styring af sprgjten.

Standardomkostninger til valgfrie elementer

- 42.000 kr. pr. terminal samt software til styring af sprgjten.

Teknologi 2.12 Let kartoffelradrenser

Arlig standard miljgeffekt (SME): 2,06 B/ha
Klimaeffekt: Negativ

SME x klimafaktor: 1,85
Teknologiens levetid: 8 ar

Kapacitet: 33,5 ha/radrenser

Specifikationer:

- Teknologien skal anvendes pa én af fglgende afgrgdekoder: 149-152, 154-157.

- Der skal veelges antal af afgrgderaekker, som teknologien skal kunne betjene. Radrenseren
skal kunne betjene mindst 2 raekker.

- Radrenseren skal veere med renseelementer; som skal kunne udfgre mekanisk bekeempelse
af ukrudt mellem, pa kamside og pa top af kammene. Dette kan veaere knive, harvetender,
stjernerullerensere, strigle, harve eller lignende.

- Veerktgjerne til mekanisk bekeempelse af ukrudt skal kunne pa- og afmonteres afhaengigt af
kartoflernes fremspiring og vaekststadie.

Obligatoriske elementer

- Kartoffelradrenser.

Standardomkostninger til obligatoriske elementer
- 79.000 kr. pr. radrenser inklusiv 2 reekker.
- 28.000 kr. pr. ekstra raekke.
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Teknologi 2.13 Svaer kartoffelradrenser

Arlig standard miljgeffekt (SME): 2,85 B/ha
Klimaeffekt: Negativ

SME x klimafaktor: 2,57
Teknologiens levetid: 8 ar

Kapacitet: 33,5 ha/radrenser

Specifikationer:

- Teknologien skal anvendes pa én af fglgende afgrgdekoder: 149-152, 154-157.

- Der skal vaelges antal af afgrgderakker, som teknologien skal kunne betjene. Radrenseren
skal kunne betjene mindst 2 raekker.

- Radrenseren skal vaere med renseelementer, som.skal kunne udfgre mekanisk bekeempelse
af ukrudt mellem, pa kamside og pa top af kammene. Dette kan vaere knive, harvetaender,
stjernerullerensere, strigle, harve eller lignende.

- Kartoffelradrenseren skal veere monteret med enkeltvise svingbare
renseelementer/aggregater som fglger kammens form og kompenserer for
redskabsrammens sidevaertbevaegelser.

- Der skal vaere sideforskydningiog redskabsstyring med RTK-GNSS eller aktiv sideveertstyring
med kamhjul.

- Veerktgjerne til mekanisk bekeempelse af ukrudt skal kunne pa- og afmonteres afhaengigt af
kartoflernes fremspiring og vaekststadie.

Obligatoriske elementer

- Kartoffelradrenser.

Standardomkostninger til obligatoriske elementer

- 168.000 kr. pr. reekke.

Valgfrie elementer
- RTK-GNSS samt terminal og software til redskabsstyring.

- Proaktivt styresystem.

Standardomkostninger for valgfrie elementer
- 313.000 kr. pr. RTK-GNSS samt terminal og software til redskabsstyring.
- 165.000 kr. pr. proaktivt styresystem.
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Indsatsomrade 3: Reduktion af ammoniakudledning fra
kvaegstalde

Teknologi 3.1 Halsremme med drgvtygnings- og aktivitetsmalere til malkekvaeg

Arlig standard miljgeffekt (SME): 0,16 kg NH3-N/m? nettoproduktionsareal
Klimaeffekt: Positiv

SME x klimafaktor: 0,18

Teknologiens levetid: 10 ar

Kapacitet: 8 m? nettoproduktionsareal/halsrem

Specifikationer:

- Udstyret skal anvendes til malkekvaeg. Ved malkekveaeg forstas bade malkekger og kvier, der
holdes med henblik pa maelkeproduktion. Malkekger omfatter hundyr, der har kaelvet mindst
én gang. Kvier omfatter hundyr, som endnu ikke har kaelvet.

- Udstyret skal give kveegbrugeren overblik over kger i brunst og syge kger.

- Udstyret skal bruges til at indsamle data, som skal bruges til at tilpasse maengden af
foder og/eller proteinindholdet i foderet efter kgernes behov.

- Udstyret skal besta af drgvtygnings- og aktivitetsmalere i remme om kgernes hals, samt en
server eller anden digital lagerenhed, der kan generere lister over kger, der skal observeres.

- Halsremmene skal.veere tilkoblet antenne til opfangning af data fra drgvtygnings- og
aktivitetsmalerne samt aktiv software til udpegning af kger til observation i hele
opretholdelsesperioden.

- Udstyret skal bruges til alle kgerne.i besatningen, inklusive goldkger.

- Denne teknologi kan ikke kombineres med teknologi 3.2, 3.3 og 3.4 i samme staldafsnit. Et
staldafsnit er her defineret ved en enhed i et fast placeret husdyranlzaeg, der er adskilt fra
andre dele af anlaegget, saledes at k@gerne ikke kan bevaege sig mellem enhederne.

Obligatoriske elementer

- Halsremme.

Standardomkostninger til obligatoriske elementer

- 1.200 kr. pr. halsrem.

Valgfrie elementer
- Antenne til opfangning af data fra drgvtygnings- og aktivitetsmalere.

- Software til udpegning af kger til observation.
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Standardomkostninger til valgfrie elementer

9.100 kr. pr. antenne til opfangning af data fra drgvtygnings- og aktivitetsmalere.

20.000 kr. for software til udpegning af kger til observation.

Teknologi 3.2 Vomboluser til overvagning af malkekvaeg

Arlig standard miljgeffekt (SME): 0,16 kg NH3-N/m? nettoproduktionsareal
Klimaeffekt: Positiv

SME x klimafaktor: 0,18

Teknologiens levetid: 4 ar

Kapacitet: 8 m? nettoproduktionsareal/vombolus

Specifikationer:

Udstyret skal anvendes til malkekvaeg. Ved malkekveaeg forstas bade malkekger og kvier, der
holdes med henblik pa maelkeproduktion. Malkekger omfatter hundyr, der har kaelvet mindst
én gang. Kvier omfatter hundyr, som endnu ikke har kaelvet.

Udstyret skal give kveegbrugeren overblik over kger i brunst og syge kger, baseret pa
malinger af koens aktivitet, temperatur samt pH i vommen.

Udstyret skal bruges til at indsamle data, som skal bruges til at tilpasse mangden af
foder og/eller proteinindholdet i foderet efter kpernes behov.

Udstyret skal besta af vomboluser samt en server eller anden digital lagerenhed, der kan
generere lister over kger, der skal observeres.

Vomboluser skal veere tilkoblet antenne til opfangning af data fra vomboluser samt aktiv
software til udpegning af kger til observation i hele opretholdelsesperioden.

Vomboluserne skal i hele projekt- og opretholdelsesperioden kunne male bade aktivitet,
temperatur og pH.

Udstyret skal bruges til alle kgerne i besesetningen, inklusive goldkger.

Denne teknologi kan ikke kombineres med teknologi 3.1, 3.3 og 3.4 i samme staldafsnit. Et
staldafsnit er her defineret ved en enhed i et fast placeret husdyranleeg, der er adskilt fra
andre dele af anlaegget, sdledes at kgerne ikke kan bevaege sig mellem enhederne.

Obligatoriske elementer

Vomboluser.

Standardomkostninger til obligatoriske elementer

41.000 kr. pr. kvaegbesatning + 3.100 kr. pr. vombolus.
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Valgfrie elementer

Antenne til opfangning af data fra vomboluser.

Software til udpegning af kger til observation.

Standardomkostninger til valgfrie elementer

1.100 kr. pr. antenne til opfangning af data fra vomboluser.

29.000 kr. for software til udpegning af kger til observation.

Teknologi 3.3 @remaerkesensorer til overvagning af malkekvaeg

Arlig standard miljgeffekt (SME): 0,16 kg NHs-N/m? nettoproduktionsareal
Klimaeffekt: Positiv

SME x klimafaktor: 0,18

Teknologiens levetid: 10 ar

Kapacitet: 8 m? nettoproduktionsareal/gremaerkesensor

Specifikationer:

Udstyret skal anvendes til malkekvaeg. Ved malkekvaeg forstas bade malkekger og kvier, der
holdes med henblik pa meaelkeproduktion. Malkek@er omfatter hundyr, der har kaelvet mindst
én gang. Kvier omfatter hundyr, som endnu ikke har keelvet.

Udstyret skal give kvaegbrugeren overblik over kgeri brunst og syge kger.

Udstyret skal bruges til at indsamle data, som skal bruges til at tilpasse mangden af
foder og/eller proteinindholdet i foderet efter kgernes behov.

Udstyret skal besta af sensorer, som er monteret pa gremaerker samt en server eller
anden digital lagerenhed, der kan.generere lister over kger, der skal observeres.

@remaerkesensorer skal veere tilkoblet antenne til opfangning af data fra gremaerkesensorer
samt aktiv. software til udpegning af kger til observation i hele opretholdelsesperioden.

Udstyret skal bruges til alle kgerne i besatningen inklusive goldkger.

Denne teknologi kan ikke kombineres med teknologi 3.1, 3.2 og 3.4 i samme staldafsnit. Et
staldafsnit er her defineret ved en enhed i et fast placeret husdyranleeg, der er adskilt fra
andre dele af anlaegget, sdledes at kgerne ikke kan bevaege sig mellem enhederne.

Obligatoriske elementer

(Z5remaerkesensorer.
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Standardomkostninger til obligatoriske elementer

- 880 kr. pr. gremeerkesensor.

Valgfrie elementer
- Antenne til opfangning af data fra gremaerkesensorer.

- Software til udpegning af kger til observation.

Standardomkostninger til valgfrie elementer
- 9.100 kr. pr. antenne til opfangning af data fra gremaerkesensorer.

- 20.000 kr. for software til udpegning af kger til observation.

Teknologi 3.4 Foderrobot

Arlig standard miljgeffekt (SME): 0,16 kg NHs-N/m? nettoproduktionsareal
Klimaeffekt: Positiv

SME x klimafaktor: 0,18

Teknologiens levetid: 10 ar

Kapacitet: 2125 m? nettoproduktionsareal/foderrobot

Specifikationer:

- Teknologienskal anvendes til automatisk udfodring til malkekvaeg. Ved malkekvaeg forstas
bade malkekger og kvier, der holdes med henblik pa maelkeproduktion. Malkekger omfatter
hundyr; der har kaelvet mindst én gang. Kvier omfatter hundyr, som endnu ikke har kzelvet.

- Udfodring skal ske med fuldfoder. Fuldfoder skal vaere baseret pa mindst 2 slags ensilage
og mindst 2 slags tgrre foderravarer. Disse skal udggre forskelle ift. foderblandingens
indhold af raprotein.

- Kgerneskal kunne inddeles i to eller flere fodringshold, som er fysisk adskilte.
- Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset kgernes behov.

- Der skal ggres brug af enten paslag eller foderkgkken med felter til de forskellige
variationer af ensilage og tgrre foderravarer. Det vil sige, at der skal vaere minimum 4
paslag eller felter.

- Der skal anvendes en foderrobot, der selv skal kunne blande foderet, efter det automatisk er
pafyldt fra paslag eller foderkgkken med felter. Det vil sige, at den skal kunne programmeres
til at blande og udfodre forskellige fuldfoderblandinger pa fastlagte tidspunkter, uden at det
kraever manuel betjening. Foderet laesses automatisk f.eks. ved hjeelp af grab, snegle eller
foderband.

- Foderrobotten skal kunne foretage automatisk udfodring ved, at den drives og styres
automatisk til de enkelte dyregrupper.
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Denne teknologi kan ikke kombineres med teknologi 3.1, 3.2 og 3.3 i samme

staldafsnit. Et staldafsnit er her defineret ved en enhed i et fast placeret husdyranlaeg,
der er adskilt fra andre dele af anlaegget, saledes at kgerne ikke kan bevage sig
mellem enhederne.

Obligatoriske elementer

Foderrobot.

Standardomkostninger til obligatoriske elementer

674.000 kr. pr. foderrobot.

Teknologi 3.5 Etablering af gummigulv

Arlig standard miljgeffekt (SME): 0,21 kg NHs-N/m? nettoproduktionsareal
Klimaeffekt: Positiv

SME x klimafaktor: 0,23

Teknologiens levetid: 10 ar

Kapacitet: 1 m? nettoproduktionsareal/m? gummimatte

Specifikationer:

Gummigulvet skal etableres i staldafsnit med malkekvaeg og/eller slagtekalve. Ved malkekvaeg
forstas bade malkekger og kvier, der holdes med henblik pa maelkeproduktion. Malkekger
omfatter hundyr, der har kaelvet mindst én gang. Kvier omfatter hundyr, som endnu ikke har
kzelvet. Ved slagtekalve forstas kreaturer under 2 ar, som opfedes med henblik pa slagtning.

Gummimatter med hzldning skal eftermonteres pa eksisterende gulve uden haldning,
sa der opnas en haeldning mod ajleaflgb.

Ajleaflgb skal veere placeret mellem gummimatterne.

Matterne skal placeres i kpernes gangarealer. Matterne kan i tillaeg ogsa placeres pa
drivarealer.

Gummigulvet skal skrabes mindst 12 gange i dggnet af ggdningsskraber, som er
automatisk, forsynet med timer og tilpasset gulvets heeldning.

Ggdningsskraber kan veaere stationaer- eller robotskraber.

Ggdningsskraberens kant skal vaere af hard plast eller gummi.

Obligatoriske elementer

Gummimatter uden spaltedbninger med haeldning mod ajleaflgb.
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Standardomkostninger til obligatoriske elementer

- 1.250 kr. pr. m? gummimatte.

Valgfrie elementer
- Stationaer ggdningsskraber.

- Robotskraber inklusive ladestation samt opstart og indlaegning af rute for robotten.

Standardomkostninger til valgfrie elementer
- 203.000 kr. pr. stationzer ggdningsskraber.

- 202.000 kr. pr. robotskraber inklusive ladestation samt opstart og indleegning af rute for
robotten.

Teknologi 3.6 Luftrensning i kombination med separationsstrimler i
gulvspalter og ggdningsrobot

Arlig standard miljgeffekt (SME): 0,60 kg NH3-N/m? nettoproduktionsareal
Klimaeffekt: Positiv

SME x klimafaktor: 0,66

Teknologiens levetid: 10 ar

Kapacitet: 8 m? nettoproduktionsareal/koplads

Specifikationer:

- Teknologien skal anvendes til malkekvaeg og/eller slagtekalve i sengebasestalde med
spaltegulv. Ved malkekvaeg forstas bade malkekger og kvier, der holdes med henblik pa
malkeproduktion. Malkekger omfatter hundyr, der har keelvet mindst én gang. Kvier
omfatter hundyr, som endnu ikke har kzelvet. Ved slagtekalve forstas kreaturer under 2 ar,
som opfedes med henblik pa slagtning.

- | spaltegulvets spalter skal der monteres separationsstrimler med indlagte huller, som har
en diameter pa 6-10 mm, for kontinuerlig draening af ajle til underliggende gyllekanal. Der
skal vaere 30-40 huller pr. m? gulv.

- Gedning afsat pa gulvet skal fijernes ved hjalp af en ggdningsrobot, der er udstyret med
en sugeenhed og en ggdningsskraber, der kgrer hen over gulvet. Gulvet skal renggres
gennemsnitligt hver anden time og mindst hver tredje time.

- Ggdningsrobotten skal kunne aflevere ggdningen i et eller flere dumpingsteder i gulvet.

- Ggdningsrobotten skal kunne sprgjte vand foran og bagved robotten med en
gennemsnitlig ydelse pa 3 liter pr. minut. Dette skal vaere ligeligt fordelt forud- og
bagudrettet.
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Der skal monteres kemiske luftrensere med indstik under gulvniveau til
gyllekanalerne svarende til en kapacitet pa mindst 30 m?3 luft pr. time pr. m?
spaltegulvsareal i stalden.

Hver luftrenser skal have en kapacitet pa 12.000 m3 luft pr. time og fungerer ved at
filterblokke overrisles med syreoplgsning med en pH-vaerdi mellem 2 og 2,5 ogi en
maengde pa 4 m3 pr. time.

Luftrensere skal veere forsynet med sensor til maling af ledningsevne og densitet i
syrevaesken.

Obligatoriske elementer

Separationsstrimler med huller til montering i staldens gulvspalter.
Ggdningsrobot.
Kemiske luftrensere inklusive syretank.

Silotank til opbevaring af ggdningsvand fra luftrensningen.

Standardomkostninger til obligatoriske elementer

12.000 kr. pr. koplads.
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Indsatsomrade 4: Reduktion af energiforbrug i veeksthuse

Teknologi 4.1 Gardiner til isolering - veeksthus

Arlig standard miljgeffekt (SME): 75 kWh/m?
Klimaeffekt: Positiv

SME x klimafaktor: 82,5

Teknologiens levetid: 8 ar

Kapacitet: 1 m?/m? vaeksthusareal

Specifikationer:

- Etisoleringsgardin er et gardin bestaende af aluminiumog polyester. Alle typer med
forskellige kombinationer af aluminium og polyester kan anvendes. Diffuserende gardiner,
NIR-gardiner og mgrklaegningsgardiner anses ligeledes som isoleringsgardin, uanset om der
er anvendt aluminium og/eller polyester i gardinet.

- Isoleringsgardin og skyggegardin skal have individuel gardinstyring.
- Gardinerne skal vaere brandhaemmende.
- Der kan kun udbetales tilskud til det grundareal af veeksthuset, hvor gardinerne installeres.

- Arealet som kan indga i ansggningen er det indvendige mal af vaeksthuset afrundet til hele m2.

Obligatoriske elementer
- Etisoleringsgardin.
- Et skyggegardin.

- Gardinstyring (snoretraek og traekmotorer).

Standardomkostninger til obligatoriske elementer

- 160 kr. pr. m? vaeksthusareal.

Teknologi 4.2 Hgjisolerende to- eller flerlags deekkemateriale - vaeksthus

Arlig standard miljgeffekt (SME): 115 kWh/m?
Klimaeffekt: Positiv

SME x klimafaktor: 126,5

Teknologiens levetid: 10 ar

Kapacitet: 1050 m?/m? vaeksthus
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Specifikationer:

- Dakkematerialet skal vaere transparent.

Hgjtisolerende daekkematerialer kan vaere to- eller flerlags polykarbonat kanalplader.

Fritstaende vaeksthuse er vaeksthuse med én enkelt tagryg.

Det er hele den nordvendte vaeg og tagflade og evt. endevaegge (gavle) som skal isoleres.
Det er valgfrit om én eller begge gavle isoleres.

Vaeksthuset skal vaere pa mindst 800 m2.

Obligatoriske elementer

- Hgijisolerende transparent daekkemateriale til isolering af fritliggende vaeksthuses nordvaeg,
taginord og én eller begge gavle.

Standardomkostninger til obligatoriske elementer
- 1.400 kr. pr. m?

Teknologi 4.3 Klimastyring - vaeksthus

Arlig standard miljgeffekt (SME): 80 kWh/m?

Klimaeffekt: Positiv

SME x klimafaktor: 88

Teknologiens levetid: 10 ar

Kapacitet: 1530 m?/klimacontroller

Specifikationer:
- Formalet med teknologien er at opna optimal klimastyring.

- Der skalinvesteres i klimacontroller samt sensorer for temperatur, CO, og fugtighed i hver
vaeksthusenhed.

- Envaeksthusenhed er et sammenhangende omrade i veeksthuset, ofte kaldet en zone,
hvor der er samme behov for temperatur mv. og som styres separat fra andre
vaeksthusenheder.

- Der skal vaere en klimacomputer, som kan betjene minimum det antal klimacontrollere, der
spges om udbetaling af tilskud til.

- Der skal vaere software for dataopsamling og analyse af klimadata.

Obligatoriske elementer
- Klimacontroller.

- Sensorer.
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Standardomkostning til obligatoriske elementer

- 90.000 kr. pr. klimacontroller inklusive sensorer.

Valgfrie elementer
- Klimacomputer.

- Software.
Standardomkostning til valgfrie elementer

- 143.000 kr. pr. klimacomputer.
- 55.000 kr. for software + 4.000 kr. pr. ekstra klimacontroller.

Teknologi 4.4 LED-belysning - vaeksthus

Arlig standard miljgeffekt (SME): 10 kWh/m?
Klimaeffekt: Positiv

SME x klimafaktor: 11
Teknologiens levetid: 10 ar
Kapacitet: 9,9 m?/armatur

Specifikationer:

- Deter kun belysning i omradet med afgrgder/kulturer, som er tilskudsberettiget.
Belysning i andre dele af veeksthuset som f.eks. lager, teknikrum eller andre dele af
gartneriet som f.eks. pakkerum, er ikke tilskudsberettiget.

- Den nye LED-belysning skal erstatte ikke-LED-belysning eller eksisterende LED-belysning,
hvis energieffektiviteten er hgjere. For at kunne dokumentere dette skal dele fra
gammel belysning gemmes, eller der skal tages fgr/efter billeder.

- Andelen af LED-lamper skal udggre mindst 30 pct.

Obligatoriske elementer

- LED-armaturer, inklusive LED-rgr.

Standardomkostninger til obligatoriske elementer

- 4.700 kr. pr. armatur.
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